PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia publicznego:

Roboty tynkarskie w ramach zamdéwienia pn.:
,Budowa Sali gimnastycznej z budowg boiska — Szkota Podstawowa nr 1
w Radzyniu Podlaskim”

Oznaczenie zgodne ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien:

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie

Adres obiektu budowlanego:

Radzyn Podlaski, ul. Jana Pawta Il, 21-300 Radzyn Podlaski

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

ul. Lubelska 5
21-300 Radzyn Podlaski

lipiec 2018 r.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Dziat Kod wg CPV/nazwa Kod wg CPV/nazwa Rozdziat Wyszczegolnienie zakresu robot Strona
1 2 3 4 5 6
45400000-1
1 I::I?r :ts\i/e\ntl)\;ki:::;:vniowe w 45410000-4 - Tynkowanie 1 Roboty budowlane - tynki 1

budowlanych




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie
Roboty budowlane — tynki B.09.00.00
Tynki wewnetrzne IlI-warstwowe biegow i klatek schodowych, warstwa m2
1 KNNR 002- wierzchnia gtadz o uziarnieniu do 0,2mm m2
0801-0500 (4,00 * 1,50 + 1,50 * 0,6)*90% 6,210
RAZEM 6,210
Tynki wewnetrzne IlI-warstwowe - stropy zaplecza - pigtro, warstwa wierzchnia|,,2
2 KNNR 002- gladz o uziarnieniu do 0,2mm
0801-0400
304,11 m2 304,110
RAZEM 304,110
Tynki wewnetrzne IlI-warstwowe §cian - zaplecze pigtro, warstwa wierzchnia |2
3 KNNR 002- gtadZ o uziarnieniu do 0,2mm
0801-0300
585,662 m2 585,662
RAZEM 585,662
KNNR 002- T)./nki we.wnc;trzne III—Vwar.stw.owe biegow i klatek schodowych, warstwa m2
4 0801-0500 wierzchnia gladz o uziarnieniu do 0,2mm m2
35,19-3,519 31,671
RAZEM 31,671
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej powlekanej 14x14 cm m2
5 KNR 217- 1014 % 4% (3,00 %3 + 0,50 * 2+ 0,3 + 0,4 * 4 + 1,20 + 1,80 + 2
0101-0200 {5 00 + 1,50 * 2+ 0,6) 11.480
RAZEM 11,480
Obsadzenie w $cianach z cegiel drobnych elementow: kratek wentylacyjnych  |szt
6 KNR 4015, szt
0322-0200 12,000
RAZEM 12,000
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o 100 m’
KNR 202- |wysokosci: do 10 m 100 m?
7 1611-0800  [(9,00 * 18,50 * 2 + 9,00 * 36,00 * 2)/ 100
9,810
RAZEM 9,810
Tynki wewnetrzne IlI-warstwowe $cian - hala sportowa, warstwa wierzchnia m2
8 KNNR 002- gladz o uziarnieniu do 0,2mm
0801-0300 28,56 +255,70 + 163,84 + 286,02 * 2 + 142,20 m2 1 162,340
RAZEM 1 162,340
Tynki cementowe Ill-warstwowe, wykonane recznie na: o§ciezach o szerokoscei |,2
ponad 10 do 15 cm - hala sportowa, warstwa wierzchnia gladz o uziarnieniu do | »
9 KNR 202- |0.2mm
0808-0600  [0.15 * (2,20 +4,30 *2+ 1,20 * 6+ 3,80 * 3+ 2,80 * 2 + 2,60
*4+4+4,50*4+2,60*8)
12,630
RAZEM 12,630
Rozliczenie pracy rusztowania kpl
10 Rusztowanie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




