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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, 20. 1. 2019 1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2018 r poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkot im. Seweryna

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 188/2
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Czetwertynskiego w miejscowosci Suchowola

Wyszczegdblnienie

Specjalnosé

Imie i nazwisko

Pieczatka i podpis

BRANZY SANITARNEJ

kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

PROJEKTANT architektoniczna do
BRANZY projektowania i kierowania A .
ARCHITEKTONICZNO- | robotami budowlanymi bez mgr inz. arch Jozef Dymel
KONSTRUKCYJNEJ | ograniczen upr. 11/69

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i mgr inz. Piotr Dawidziuk

upr. LUB/0061/PWOS/07

PROJEKTANT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08




I. 2. Kopia uprawnien projektanta

Hr ewld. uprawn.

CPREZYDIUM Lublin, dote_ 15 lowietnie RURE
WOTEWCDZKIE) BADT KERDDORE)
Wydziol Budowniciwae

Urbonisiyki i Architekiury
w LUBLINIE

1162

UPRAWNIENIA BUDOWLANE #

MNa podstewie od, 18, art. 19 ust. | pht. | § ark. 20 ust, | uslowy = daia
31 slycrnia 1961 r. = prawe budowlane (Dr. W or 7, poz 48) arar
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I.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inZynieréow projektanta

1 ABA ARCIHITEK IOW
7 EEAY PSP TE ER DT ST

Marowiecka Okregawa Rada [zby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekbovr)

Mazawieclks OUkrggowa Hads Jzby Architekidw RP zafwiadeze, £2:

mgr inZ. arch. lazef Waldemar DYMEL
Sosiadajgcy kwalf=acie zawadewe o petiietia samudezlnych funiscgi technicrnych w Gudowniciwiz
w specjalnoss architektoniczre] 1w zaknesie pasiadanych uprawnicd nr 1169,

jest wpisany na lisle coonkow Mazowieckie] Okregowes’ Irby ArcliteklGw RP
pod numerem: MA-1264. '

Cafonak ceynny o 27-08-2002 r,

Data i risjsce wygenerowsnia Faswiladozenla: 04-07-2018 . WarsFawa.
Zaewiadorenie jesl walne do dnia: 30=-06=2019 r.,

Podpisang eleklronicznie w systemie Informalycenyrn Leby Architektdw RF pres:
Aratel Kaemyriski, Sekretars Dkregowes] Rady Izby Architekkow RP.

W weryflkacylny zadwiadozenta:

MA-1264-31CY-94AC-YYS5Y-QEAB

Jane FovnIrie w nigjae T radiadczeniu teina S awle 'l godd] 4o e weary [Hacyy
zaswiadsze ™ a w prhicwm sens igie iterfetswym 1zoy anchitekt dee wvw izbaarchivetare. ol
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I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

Gmina Wohyn
Adres:

ul. Radzynska 4
21-310 Wohyn

Budynek szkoty

dz.nr ewid.: 188/2

obreb ewidencyjny 0012 Suchowola
jednostka ewidencyjna 061508 2 Wohynh

mgr inz. arch J6zef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

Styczen 2019r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku szkoty. Obiekt realizowany bedzie w
systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek szkoly oraz budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dziatce znajduje si¢ ogrodzone boisko.

Budynek  wyposazony w  przylacza  elektryczne, wodociggowe, telefoniczne oraz
kanalizacyjne. Dzialki sgsiednie boczne sa zabudowane. Na dzialce znajduje si¢ plac zabaw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI 1 ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
¢ urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.



Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ droég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzarOw nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzetu, materialdow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢é rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materialdow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robot budowlanych,
o ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w §cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualne;]
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:



e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprze¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie =z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby =zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczeg6lnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI_TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikOw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materiatow budowlanych 1 terendw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,



7) zabezpieczenia prowadzenia robdt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegoInosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowac
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewng¢trznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodnidéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;]
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shichu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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I. 5. Dokumentacja fotograficzna
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Il. PROJEKT BUDOWLANY
I.1. ARCHITEKTURA

II. 1.1 Opis techniczny
II.1.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dzialki,

3. Mapa do celow projektowych zasadnicza w skali 1:500,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

5. Polskie Normy i przepisy branzowe

6. Audyt Energetyczny Budynku Zespolu Szko6t im. Seweryna Czetwertynskiego (wykonany
przez Audytor energetyczny Piotr Dawidziuk )

7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na potrzeby termomodernizacji

I1.1.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji Budynku Zespolu Szkét im. Seweryna
Czetwertynskiego w miejscowosci Wohyn.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji ptytami z welny mineralnej o grubosci 24cm i
14cm o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,040W/(m*K)

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspolczynniku przenikania ciepta
A=0,036 W/(m*K) o grubos$ci 15cm wraz z o$cieznicami

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspofczynniku przenikania ciepla
2=0,036 W/(m*K) o grubos$ci 9cm przy lukarnach.

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym, gr 10cm wraz izolacja

pionowa

- wymiana drzwi zewngtrznych na drzwi o wspolczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/(m**K)

- wymiana okien na okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m**K)

- modernizacja instalacji grzewczej w zakres prac wchodzi montaz kotla na paliwo state
(pelet) o mocy 100kW z automatycznym ukladem podawania paliwa, magazynem paliwa oraz
instalacja kotlowni a takze modernizacja instalacji c.0. wg branzy sanitarnej
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- wymiang instalacji elektrycznej z wymiang istniejacego oswietlenia na energooszczedne
typu LED wg branzy elektrycznej
- budowe instalacji fotowoltaicznej — wg. branzy elektrycznej

Pozostala cze$¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposob uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametrow medidow poszczegdlnych gestorow
sieci.

I1.1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w miejscowosci Suchowola na dzialce geod.
nr 188/2. Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztalt zblizony do prostokata. Teren
dziatki praktycznie réwny. Dostepno$¢ komunikacyjna zlokalizowana od stronu zachodniej
granicy dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture
techniczna.

Dziatka jest aktualnie zabudowana budynkiem szkoly oraz budynkiem Ochotniczej Strazy
pozarnej. Do budynku prowadza place i dojazdy utwardzone kostka betonowa, betonem.
Sasiednie dziatki zabudowane.

Otaczajacy teren wokot budynku pozostanie bez zmian.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku. Prace projektowe obejmuja roboty budowlane na
elewacji, przy fundamentach, §cianach, schodach zewnetrznych i wewnatrz budynku.

II.1.1.4 Zarys historii budynku

Budynek Zespotu Szkot im. Seweryna Czetwertynskiego w Suchowoli jest obiektem
wolnostojacym wybudowanym w okresie miedzywojennym XX wieku tj. oddany do uzytku 16
wrzesnia 1928r. Usytuowany jest na potudnie od drogi prowadzacej do Wohynia.

Kilka lat temu w budynku zostatlo wykonane nowe pokrycie dachu.

II.1.1.5 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Budynek szkoty jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Obiekt stanowi jedng bryte
architektoniczna. Jest to budynek trzy kondygnacyjny, murowany, dach na konstrukcji
drewnianej, pokryty blacha trapezowa. Wewnatrz obiektu znajduja si¢ dwie klatki schodowe.
Klatka schodowa gléwna wykonana z elementdw drewnianych, natomiast klatka schodowa
boczna jest klatka monolityczng zelbetowa.

Strych czesciowo wykorzystany jest na sale dydaktyczne 1 pomieszczenia gospodarcze —
poddasze uzytkowe. Na parterze i | pigtrze znajduja si¢ sale lekcyjne, biblioteka szkolna, sala
gimnastyczne, stolowka , kotlownia ze sktadem opatu i sanitariaty.
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Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania. Budynek od
zewnatrz i wewnatrz otynkowany.
Od kilku lat prowadzone sg prace zwigzane z osuszaniem budynku i tynk zewnetrzny jest
czesciowo skuty.

Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego budynku stwierdza si¢, ze obiekt jest
w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono pgknie¢ elementow $cian mogacych §wiadczy¢ o
nierownomiernym osiadaniu budynku Iub wadliwym wykonawstwie. Stropy nie wykazuja ugiec
przekraczajacych stan graniczny uzytkowania.

Teren przy budynku utwardzony pytkami chodnikowymi i podkiadem z betonu o
powierzchni spekanej. Tynki na zewnatrz budynku skute ze wzgledu na osuszanie.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym. Kominy
otynkowane w dobrym stanie technicznym.

Stolarka zewnetrzna drewniana w zlym stanie technicznym. Stolarka okienna jest
poraniona przez owady, w znacznym stopniu zniszczona oraz nieszczelna.

Opisywany obiekt nie spelnia obecnie obowigzujacych oraz planowanych w 2021 roku
norm cieplnych, poniewaz przegrody zewnetrzne cechuje niska izolacyjno$¢ termiczna.

Okna 1 drzwi nie speliaja obecnych i obowigzujacych w 2021 roku norm izolacyjnosci
cieplne;.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

I1.1.1.6 Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku szkoty. Termomodernizacja
wszystkich przegréd przewidzianych do realizacji zgodnie z audytem energetycznym, prace
sanitarne i elektryczne wg poszczegdlnych branz.

Zakres rob6t w budynku
Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

- docieplenie stropu matami z welny mineralnej o grubosci 24cm i 14cm o A=0,040W/(m*K)
wraz z izolacja paroprzepuszczalng

- ulozenie plyt osb w celu wykonania ciggdéw komunikacyjnych

- polozenie tynku cienkowarstwowego ipomalowanie kominéw ponad dachem

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejgcych parapetdw zewnetrznych
- demontaz istniejgce;j stolarki okiennej
- demontaz istniejgce;j stolarki drzwiowej zewnetrznej
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej
- uzupetnienie tynkdw w miejscu montazu okien i drzwi
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Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian fundamentowych
- demontaz opaski z piyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookola budynku
- odkopanie budynku
- oczyszczenie Scian fundamentowych
- polozenie podkiadu gruntujacego
- polozenie hydroizolacji dwie warstwy
- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10cm
- montaz instalacji odgromowej wraz z uziomem-wg branzy elektrycznej
- docieplenie stropu od spodu na podcieniu wraz z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym

Zakres robot przy dociepleniu scian

- demontaz i montaz o$wietlenia i elementéw na elewacji

- demontaz rury spustowej i rynien przy pracach na elewacji

- montaz projektowanych rur spustowych 1irynien

- docieplenie $cian zewngtrznych za pomocg styropianu gr. 15cm i 9cm wraz z wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie

- odtworzenie, uzupehienie gzymsow okapowych za pomoca robdt murarsko-tynkarskich,
elementow dekoracyjnych

- pomalowanie $cian wewnatrz farbg silikatowa

Roboty dodatkowe zwigzane z termomodernizacjg
- wykonanie opaski dookota budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szerokosci 80cm
- wykonanie remontu schodow wejsciowych do budynku (poza wejsciem glownym) za pomoca
kostki brukowej lub ptyt chodnikowych

I1.1.1.7 Dane powierzchniowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 630,00 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1049,00
KUBATURA 6070,00m’

SZEROKOSC BUDYNKU z dociepleniem  17,30m
DELUGOSC BUDYNKU z dociepleniem 3542m
WYSOKOSC BUDYNKU ok 11,0m

I1.1.1.8 Dane konstrukcyjno-materialowe

I1.1.1.8.1. Sciany
Sciany fundamentowe zewngtrzne odkopac. Powierzchnie muréw i spoin skorodowanych

oczys$ci¢ szczotkami drucianymi.
Izolacja pionowa
—podkiad gruntujacy z asfaltu modyfikowanego
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Roztworu nie nalezy stosowa¢ na podtozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotnos¢
betonu nie powinna przekraczaé 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu
kauczukiem w znacznym stopniu zwigksza odpornos¢ na starzenie oraz dziata nie warunkow
atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych temperaturach.

- hydroizolacja —dwie warstwy

Kauczukowo-bitumiczna masa powlokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i
zabezpieczenia fundamentow, do wykonywania izolacji pionowej czesci podziemnych obiektow
budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocia i woda opadowa, nie wywierajaca cisnienia
hydrostatycznego na fundament.

- izolacja cieplna

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powierzchnia gtadka,

-gestosé 29-36kg/m’

-§redni osiggalny wspolczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,036] W/(mK)]

-grubos$¢ ptyty 100mm

Plyta termoizolacyjna XPS odmiany 300 klejona klejem kauczukowym z dodatkiem

bitumu. Wykonczenie zewnetrzne cokotu za pomocag tynku cienkowarstwowego gladkiego,
wodochronnego na siatce zbrojacej. Dodatkowo pamigtaé o zabezpieczeniu hydrofobowym
powierzchni.

Docieplenie od zewnatrz

Przed dociepleniem $cian i podcienia nalezy przygotowac elewacje poprzez demontaz kamer,
oswietlenia, rynien i rur spustowych. Podloze powinno by¢ nosne oraz wolne od substancji
ostabiajacych przyczepnos$¢, takich jak: stare luzne warstwy tynkow lub farb, pytow, wykwitow
solnych lub biologicznych, olejow i innych zabrudzen mogacych mie¢ wptyw na przyczepnosc
do podloza. Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usuna¢ za pomocg preparatu glono —
grzybobodjczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) nalezy usung¢ za
pomocg srodkéw przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podlozu nalezy uzupehic¢ tynkiem
przestrzegajac przerwy technologicznej. Podloza silnie chlongce nalezy zagruntowa¢ preparatem
gruntujacym

Sciany docieplemy styropianem z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym barwionym w
masie.

Docieplenie $cian styropianem. Plyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi
uktadanie ich ,na zakladk¢” lub bez frezowania. Ptyty standardowo produkowane s3
w wymiarach: dlugos$¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm,

Klasy tolerancji wymiarow:

- grubosé + 1 mm
- dlugos¢ +2 mm
- szerokos¢ +2 mm
- prostokatnos¢ + 2 mm/m
- plaskos¢ + 5 mm

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 > 100 kPa

Wytrzymato$¢ na rozciagganie sila prostopadla do powierzchni czotlowych TR100>100kPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E
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II.1.1.8.2. Kominy

Kominy nad potacig dachowa murowane i wykonczone czapka kominowa zelbetowa, wraz z
otworami wentylacyjnymi, a takze otynkowane

Czapki kominowe odnowi¢ , uzupetié brakujace elementy.

Istniejace otwory kominowe zabezpieczy¢ siatka.

Kominy pomalowac farbg silikatowa w kolorze elewacji

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych przewodow wentylacyjnych.

I1.1.1.8.3 Izolacje cieplne stropu ostatniej kondygnacji

Welne mineralng uktadamy w przestrzeni strychowej
Welna mineralna +folia paroprzepuszczalna
Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termiczne;.
Niepalne ocieplenie poddaszy
Informacje techniczne
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,040 W/mk
Klasa reakcji na ogien Al
Zgodnie z audytem docieplamy plytami z welny mineralnej, o wspdlczynniku
przewodnosci A=0,040W/m*K o grubosci d=24cm i 14cm

I1.1.1.8.4 Obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem

Obrobki blacharskie Scianek itp. z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm
* rynny o $rednicy 120mm i rury spustowe $rednicy 100mm stalowe w kolorze oznaczonym na
elewacji

11.1.1.8.5 Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa, dane do poszczegolnych okien zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stolarka okienna pcv, z pelnym wyposazeniem

Wspolezynnik przenikania ciepta * Uw = 0,9 W/m2K z szybg Ug=0,5-0,6 W/m2K z ciepla
ramka

Drzwi aluminiowe ciepte czgsciowo przeszklone.

Do pomieszczen zwigzanych z kotlownig i technicznych drzwi stalowe

Drzwi zewngtrzne aluminiowe 1 stalowe wykona¢ o zalecanym wspdtczynniku przenikania
U=1,3W/m’, wg zestawienia stolarki drzwiowej.

W pomieszczeniach (kotlowni i w sktadzie opatu) objetych opracowaniem zastosowaé drzwi o
odpowiedniej odpornosci ogniowej, drzwi z pelnym wyposazeniem, klamkami, zamkami.
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Montaz okien 1 drzwi za pomoca dyli i kotw do muru i uszczelnione piankg
poliuretanowa. Ubytki tynku uzupelione zostang tynkiem cementowo wapiennym. Dopuszcza
si¢ nieznaczne r6znice w wymiarach profili ( wymiarach przekroju do 10% ) wynikajacych z
technologii wykonywania tych elementow z pelnym zachowaniem sposobu fazowania krawedzi,
zgodnym z istniejagcym.

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

I1.1.1.8.6 Tynki i oktadziny $cian

Na istniejacych tynkach nalezy wykona¢ szpachlowanie na ubytkach, dziurach, rysach,
spekaniach 1 odspojeniach, a w miejscach duzych ubytkow wykona¢ nowy tynk zgodnie z
istniejacym. Tynk uzupetni¢ tym samym materialem lub innym o zblizonych parametrach.
Nastgpnie catos$¢ nalezy przetrzed, scali¢ naprawiane powierzchnie i zagruntowac.

Sciany zewnetrzne wykonczy¢é tynkiem cienkowarstwowym.

Zastosowany system powinien posiada¢ obowigzujace przepisami Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodnosci. System jako nie rozprzestrzeniajacy ognia
(NRO).

Dla osiaggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwalosci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokolowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materialdow - podstawowe wymagania

- wodorozcienczalna, uniwersalna powloka gruntujaca

- zaprawa klejaca na bazie cementu

- do mocowania plyt nalezy uzy¢ tacznikdbw z trzpieniem metalowym z ,,duzymi
grzybkami” o dlugosci 210 mm.

-Siatka zbrojaca - siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie, dopuszczone do
stosowania sg siatki z widkna szklanego

Gramatura siatki — 175 g/m’. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob
gwarantujacy nadanie odpornosci przeciw wpltywom $rodowiska alkalicznego (udziat impregnatu
-20%).

- Listwy i profile wykonczeniowe - zastosowanie listew naroznych, cokolowych i
przyokiennych przewidzianych dla konkretnego systemu

- Masa zbrojaca - hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca

- Tynk wierzchni - tynk silikatowy o strukturze baranka, barwiony w masie.

Funkcja

Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
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I1.1.1.8.7 Malowanie

» przed wykonaniem malowania nalezy przygotowac podtoze -zagruntowac

* dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg silikatowa w kolorze jasnym

* elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi, przeciw szkodnikom
drewna, ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.

I1.1.1.8.8 Elewacje

» szczegdlowa kolorystyka elewacji opisana zostala na elewacjach

I1.1.1.8.9 Schody

Schody zewnetrzne i podjazd dla niepelnosprawnych nowe —wykonane z kostki brukowej i
plytek chodnikowych. Pozostale schody zewnetrzne do rozbiorki. Wykonanie schodéw z kostki
brukowej wykonczone palisada.

11.1.1.8.10 Zadaszenia

Daszki nad wejsciami zelbetowe wykonczone od gory blacha. Nalezy je wyremontowac.
Uzupetni¢ ubytki, wylozy¢ styropianem Scm, od spodu wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
barwionym w masie na siatce.

II.1.1.8.11 Parapety zewnetrzne
- zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze istniejacego

pokrycia dachu.
Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac plaszczyzng muru na
ktorej bedzie spoczywaé parapet.

I1.1.1.8.12 Opaska dookota budynku wraz z utwardzeniem przy nowym wejsciu do budynku

Rozebranie istniejacej opaski dokota budynku ze wzglgdu na docieplenie $cian fundamentowych.
Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej z posypka na podsypce piaskowej i wykonczone;]
kraweznikiem na fundamentach. Opaska o szerokosci 80cm. Przy podcieniu na cala szerokosé
réowng 215c¢m +80cm poza obrys budynku, chodnik od wejscia od boiska do podcienia szerokosci
190cm.

W miejscach odprowadzania rur spustowych zastosowa¢ odwodnienie liniowe.

Warstwy:

- podsypka piaskowa — 15¢cm

- mieszanka piaskowo-cementowa — 4cm

- Nawierzchnia kostka brukowa z posypka lub plytki chodnikowe-6¢cm
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Powierzchnia opaski ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x30cm ustawionych na fawie
betonowej grubosci 10cm.

I1.1.1.8.13 Instalacje

Instalacja centralnego ogrzewania
Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje co w oparciu o rurociggi stalowe

i grzejniki plytowe, rurowe. Zostanie wykonane nowe centralne ogrzewanie.

Instalacja wodociagowa, c.w.u. i cyrkulacji
Nie wykonujemy przebudowy instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Instalacja kanalizacyjna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji kanalizacyjnej, nie przewiduje si¢ zmiany ilosci
sciekow kanalizacyjnych bytowych.

Instalacja elektryczna
Zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna.

Przylacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wode

oraz ilosci odprowadzanych $ciekow oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przylacza
pozostaja w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametrow mediow poszczegolnych
gestorow sieci.

I1.1.1.90chrona przeciwpozarowa
Charakterystyka pozarowa budynku
Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, posiada trzy kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i speinia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Elementy $cian zewnetrznych , wewnetrznych, spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej
dla budynkéw ZLIII. Natomiast schody gldwne drewniane oraz podlogi i elementy konstrukcyjne
dachu nie spetniaja podstawowych wymagan klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy
drewniane, w tym elementy konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowaé srodkami ogniochronnymi.
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I1.1.1.10 Uwagi koncowe

materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,
dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdbw od podanych w  projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.
roboty budowlane i rzemies$lnicze wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.
wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrgbng decyzja administracyjng

Opracowal:
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ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI PARCZEW
NA DZIALCE EWID. NR 188/2
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ISTNIEJACE ZADASZENIE DO ODNOWIENIA,

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
PO WYKONANIU DOCIEPLENIA, PODBIT

3542

|
AN

3512

ISTNIEJACE ZADASZENIE DO ODNOWIENIA,

RZUI PIETRA

SKALA
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00

RSy

LEGENDA :

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIA

SCIANY ISTNIEJACE

DRZWIOWA

S—— WYMIAR OTWORU
N

PROJEKTOWANA STOLARKA

ISTNIEJACA STOLARKA .
DRZWIOWA- DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANA STOLARKA

O
OKIENNA

WYMIAR OTWORU

EEEENR  Projekty | Wyceny Majatkowe

tel. ko

Dawidziuk

m. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
=MDM |
——— 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a

, tel(fax) (083) 37-78-861,

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Wohyn, adres: 21-310 Wohyn, ul. Radzynska 4

OBIEKT:  BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. Seweryna Czetwertynskiego
Suchowola 133, 21-310 Wohyn dz. nr ewid. 188/2

(A YKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
06 O @ @ N @ @ 0 WYKONANIU DOCIEPLENIA, PODBITKI
|+ NN N[N LN |n N[N NN N[N NN
®lE IS IS IS IS IS IS I~
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113 SZATNIA
179
28L
\\\\\\\ 102 SALA NR 9 103 OK. DYREKTORA 104 SALA NR 11
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2
179 it
28L
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5,30m
- — C
Dl i i w0 wnfn ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
= 41N 41N = I~ UZUPELNEELNIENIE TYNKOW PO WYKONANIU ROBOT
@m\ o1 o1 o1 2,00cm | TERMOMODERNIZACYJNYCH, MALOWNIE POMIESZCZEN
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY PEENEJ | Z PUSTAKOW
BETONU KOMORKOWEGO
5 3512 5 ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
P 3542 ¥ UZUPEENELNIENIE TYNKOW PO WYKONANIU WCZESNIEJSZEGO
2,00cm | OSUSZANIA SCIAN
PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY
15,00cm [ PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80-036 FASADA

PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU

TYNK' CIENKOWARSTOWY, BARANEK 1mm
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: 1:100 3
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RZUT DACHU

B~ A m —.A> _I> \_ : \_ O O
|L [ ]
. 1307 ) 2274 .
A A A
. 885 L 891 . 416 L 505 . 885 .
t Y # Y # #
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA FI 100mm
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA FI 100mm
PROJEKTOWANA RURA SPUSTQWA 11 100mn PROJEKTOWANA RYNNA FI 150mm . 2 balachy stalowej ocynkowanej, powlekanej PROJERTOWANA RYNNA FI T25mm 2 balachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
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PRZEKROJ B-B
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ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE

ISTNIEJACY PARKIET, TERAKOTA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE

ISTNIEJACE STROP ZELBETOWY

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
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PROJEKTOWANA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
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ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE
SKALA 1:100

KOLORYSTYKA

TERRRRAARRN

1- ISTNIEJACE POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
POWLEKANEJ, KOLOR CZERWONY

2A- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY,
KOLOR JASNY SZARY RAL 7047
2B- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY,

KOLOR SZARY RAL 7045

3- COKOL - TYNK MOZAJKOWY,
KOLOR JASNY SZARY

4- ELEMENTY DEKORACYJNE, GZYMSY OKAPOWE
KOLOR BIALY RAL 9010

5- KOMINY- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY,
KOLOR SZARY RAL 7045
6- STOLARKA OKIENNA -PCV,
KOLOR BIALY

7- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA | STALOWA,
KOLOR BRAZOWY

8- ORYNNOWANIA, OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN. -
BLACHA POWLEKANA, KOLOR CZERWONY
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE DZ1 DZ2 DZ3 Dz4 DZ5 DZ6
L1
| | _
= lind
SCHEMAT
w&_,,\\_?__ﬂ%zm S 1360 1530 980 1170 800 3470
Z OSCIEZNICA [mm] | H 2930 2520 2040 2000 2000 2550
%mé»%qﬁm S min. 1200 (900+300) min. 1300 (900+400) min. 900 min. 1100 min. 900
OSCIEZNICY [nm] | H min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000
PARTER 1 1 1 1 1 1
RAZEM 1 1 1 1 1 1
Drzwi zewnetrzne, izolowane cieplnie. Drzwi o wspdtczynniku Uﬂmsm. n_o.mm_,.mN% uoa:omwo:m. segmenfowa, wspotczymni
UWAGI T 2 przenikania min. U=13W/m°K.
przenikania ciepta max=13W/m°K. _ ' .
Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wyposazone w naped elekfryczny przystosowany do parametrow
wktadk <w fvpie 0dborno&ci ﬂm imamv\:_m ne bramy, ze sterowaniem recznym segmenty bramy wykonane z 2
oraz w_wsx <ﬂ._,N Nums_mm na skrzvdto ' warstw blachy stalowej ocynkowanej z wypetnieniem przestrzeni
stopka po aw._mﬂm_mvmm y ydto, miedzy blachami twardg pianka poliuretanowa,
Drzwi aluminiowe, przeszklone Drzwi stalowe, malowane
z szyba bezpieczna proszkowo

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI

WYMIARY POBRAC NA BUDWIE!

GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZYC
WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU

W SWIETLE OSCIEZNICY
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OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09
SCHEMAT
@mu_,,\\_?__mwwNZm S 1450 880 1740 1750 1780 880 1030 2650
W MURZE [mm] H 2150 830 1140 550 1440 1440 850 1440
YMIARY W SWIETLE S
OSCIEZNICY
_I_
PARTER 17 2 1 3 1
PIETRO 20 3 2 5
PODDASZE 6 2 1
RAZEM 43 2 1 3 4 2 5 2 1

Uwagal.

Profile okienne PCV (6,7 komorowe)

szklenie -szyba zespolona dwu-lub frzy
komorowe wszystkie okna
o wspbotczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K)

kolor biaty

mozliwo$¢ uchytu okna
z poziomu podtogii

Profile okienne PCV

0 wspotczynniku max.

Uw=1,3 W/(m2K)
kolor biaty
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POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO
Z PARAPETEM - przekrdj pionowy

OSCIEZNICA PCV

PIANKA MONTAZOWA
SPADEK WYKONANY Z WYLEWKI BETONOWEJ

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY
BARANEK 1mm

WARSTWA POSREDNIA,
MASA ZBROJACA,
SIATKA ZBOJACA,

I d_ PLYTY STYROPIANOWE, gr. 15cm
mocowana za pomocg tgcznikow

1
B
I

P L

SYSTEM OCIEPLENIOWY - przekréj poziomy

PIANKA MONTAZOWA

TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY,
BARANEK 1mm

WARSTWA POSREDNIA,

MASA ZBROJACA,

SIATKA ZBOJACA,

PLYTY STYROPIANOWE, gr. 2cm

ZAPRAWA KLEJACA,

POWLOKA GRUNTUJACA,

KOLEK MOGUJACY

/" OSCIEZNICA PCV

ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA

PLYTY STYROPIANOWE, gr.15cm
mocowana za pomoca tgcznikéw

OKNO PCV Z PARAPETEM

TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY,
BARANEK, gr. 1mm, CIENKOWARSTWOWY

WARSTWA POSREDNIA

MASA ZBROJACA
SIATKA ZBROJACA

NAROZNIK ALUMINIOWY Z SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

ISTNIEJACY PARAPET WEWNETRZNY

OCIEPLENIE W OBREBIE POLACZENIA
Z ZAKOTWIONYM ELEMENTEM BUDOWLANYM

ISTNIEJACA SCIANA

PLYTY STYROPIANOWE, gr. 15¢cm
mocowana za pomoca fgcznikéw mechanicznych

ZAPRAWA KLEJACA,

POWLOKA GRUNTUJACA,

ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA

TYNK CEM.-WAP., d=2,0cm
O

TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY

BARANEK

PROFIL BOCZNY PARAPETU

TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY,
BARANEK, gr. 1mm

WARSTWA POSREDNIA,

MASA ZBROJACA,

SIATKA ZBOJACA,

PLYTY STYROPIANOWE, gr. 15cm
mocowana za pomocg facznikéw mechanicznych

ZAPRAWA KLEJACA,

POWLOKA GRUNTUJACA,

ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA

TYNK CEM.-WAP., d=2,0cm

ZAPRAWA KLEJACA

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH
tACZNIKAMI MECHANICZNYMI

PROFIL BOCZNY PARAPETU

TASMA USZCZELNIAJACA

ZAPRAWA KLEJACA

SZCZEGOLY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
NA BAZIE STYROPIANU (SYSTEM BSO)

ISTNIEJACA SCIANA

OSCIEZNICA PCV
TASMA USZCZELNIAJACA

KATOWNIK OCHRONNY

PROFIL WYKONCZENIOWY OKIENNY

SIATKA PRZY OTWORACH
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

WYWINIECIE

PROJEKTOWANY PARAPET

PIANKA MONTAZOWA

TASMA USZCZELNIAJACA

®

®

&®

&®

\

WARSTWA POSREDNIA
MASA ZBROJACA
SIATKA ZBROJACA

WSPORNIK METALOWY

ELASTYCZNY KIT USZCZELNIAJACY

TASMA USZCZELNIAJACA

®

\

a>10cm dla $ciany murowanej

/ 6 lgcznikéw na 1 m*2 powierzchni cieplnej

na obrzezach zageszczamy

=MDM
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SZCZEGOLY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Skala
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WIDOK

314

GZYMS OKAPOWY

istniejacy gzyms

projektowane obrobki blacharskie

119

90

L

80

L25]

element projektowany

SN

150 |25 50 | 45 |, 100 L
1 g g

o Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
[ z U z Piotr Dawidziuk
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